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Navod k pouziti
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Ze budete potiebovat servisni sluzby.
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Pokud chcete vyrobek spravné pouzivat, prectéte si pozorné tento navod k pouziti a uschovejte jej
k pozdéjsimu nahlédnuti. Pokud budete pfistroj predavat (prodéavat) dalsi osobé, predejte spole¢né
s pristrojem i veSkerou dokumentaci, véetné tohoto navodu.

Symbol blesku v rovnostranném trojuhelniku upozornuje, Ze uvniti tohoto pfistroje se
nachazi nebezpecné napéti, které predstavuje riziko Urazu elektrickym proudem.

Symbol vykfi¢niku v rovnoramenném trojuhelniku upozornuje na dilezité provozni
a servisni pokyny v dokumentaci doprovézejici pfistroj.

Pro snizeni rizika Urazu elektrickym proudem nesnimejte kryt (nebo zadni stranu). Uvnitt
se nenachdzeji soucasti, jejichz opravu by mohl provadét uzivatel. Servisni zasahy svérte
autorizovanému servisnimu stredisku.

OBECNE BEZPECNOSTNI POKYNY

. Pied pouzitim pfistroje si peclivé prec¢téte tento ndvod. Ridte se timto ndvodem a instrukcemi
v ném uvedenymi.

. Dbejte vsech varovani.

. Dodrzujte vsechny pokyny.

. Pouzivejte pouze doplriiky a pfislusenstvi uvedené vyrobcem.

- NAPRISTROJ SE NESMi UMISTIT OTEVRENY PLAMEN, NAPR. HORICIi SVICKA.
NEPOKLADEJTE NA PRISTROJ NEBO DO JEHO BLIZKOSTI HORKE PREDMETY NEBO
OBJEKTY S OTEVRENYM OHNEM, NAPR. SVICE NEBO NOCNi LAMPY. VYSOKA TEPLOTA
MUZE ROZTAVIT PLASTOVE DiLY A ZPUSOBIT POZAR.

. Pouzivejte pfistroj v mirném klimatickém pasmu.

«  Vyrobce ani prodejce pfistroje v zadném piipadé neodpovidaji za jakékoliv piimé i nepfimé skody
pristroje uvedenych v tomto navodu.

«  Chrante pfistroj pred udery, pady, narazy, otiesy, vibracemi, vihkem a prachem.

. Pred vasim souhlasem s pouzivanim piistroje détmi musi byt déti zplisobem odpovidajicim jejich
véku pouceny o spravném a bezpec¢ném pouzivani prehravace.

. Pokud je pristroj vybaven zditkou pro pripojeni sluchatek, nepouzivejte sluchatka nastavena na
extrémni hlasitost. Hrozi poskozeni nebo ztrata sluchu.

Instalace, ovladani

. Pristroj instalujte podle pokyntd v navodu.

. Okolo pfistroje ponechte na viech stranach volny prostor, nutny pro spravnou cirkulaci vzduchu.
Teplo vznikajici pii provozu je tim odvadéno. Zakrytim vétracich otvord skfinky pristroje hrozi riziko
prehiati a poskozeni piistroje. Je tieba zajistit, aby nebylo branéno odvétravani zakrytim vétracich
otvorll napf. novinami, ubrusem, zavésem, atd. Dodrzujte instrukce o instalaci zvedené v ndvodu.

- Tento pfistroj by nemél byt umistovan do uzavieného prostoru, jako je knihovna nebo regal,
nebude-li poskytnuto radné vétrani nebo dodrzovéany pokyny vyrobce.

. Nikdy nevkladejte zadné predméty do vétracich nebo jinych otvord, jelikoz by se mohly dotknout
bodl s nebezpecnym napétim nebo zkratovat ¢asti, které by mohly zapficinit pozar nebo uraz
elektrickym proudem. Nikdy nelijte do pfistroje zddnou tekutinu.

. Neinstalujte pfistroj na ptimém slunci nebo blizko zdroju tepla, jako jsou radiatory, tepelné
vyméniky, kamna nebo jiné pfistroje (v¢etné zesilovacu) produkujici teplo. Vysokymi teplotami je
vyrazné zkracovana zivotnost elektronickych dilt pfistroje. Nepouzivejte a neponechavejte pfistroj
v blizkosti otevieného ohné.




N
19}

Diilezita bezpecnostni opatreni

. Pristroj nesmi byt vystaven kapajici ani tekouci vodé a nesmi se na néj stavét predméty naplnéné
tekutinou, napfiklad vazy. Chranite pfistroj pfed zmoknutim, postiikdnim nebo politim jakoukoliv
kapalinou, neponechavejte a neinstalujte piistroj mimo mistnosti. Pfistroj nepouzivejte venku.
Nedodrzenim téchto pokynu hrozi riziko Urazu elektrickym proudem nebo vzniku poZéru.

. Nepouzivejte tento pfistroj v blizkosti vody.

. Zachézejte opatrné se sklenénymi panely a kryt pfistroje. Sklo obrazovky se pfi narazu muze rozbit
a zpUsobit vazna poranéni.

. Dbejte, aby se po sitovém nebo napdjecim kabelu neslapalo ani nebyl stlacen, zvlasté v blizkosti
vidlice, zasuvky a bodu, kde vychazi z pfistroje nebo adaptéru. Sitova vidlice (adaptér) se pouziva
jako odpojovaci zafizeni a musi byt snadno dostupna.

. Nikdy nepouzivejte pristroj s poskozenym sitovym kabelem nebo vidlici. Pokud je sitovy kabel
nebo vidlice poskozeny, vypnéte pfistroj, odpojte od zdroje napéti a kontaktujte autorizované
servisni stfedisko. Poskozeny sitovy kabel nebo vidlici mGze vyménit pouze odborny personal.

V zadném pfipadé se nepokousejte sitovy kabel nebo vidlici vyménovat sami.

. Nesnazte se obejit bezpecnostni funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze zapojit do vasi
zasuvky, obratte se na elektrikare, aby zastaralou zasuvku vyménil.

. Pred zapojenim pfistroje do sitové zasuvky se nejprve ujistéte, ze napéti ve vasi sitové zdsuvce
odpovida napéti na typovém stitku pfistroje nebo jeho napajeciho adaptéru. Pokud si nejste
jisti typem zdroje energie v domdcnosti, obratte se na vaseho prodejce nebo mistni spole¢nost
dodavky energie.

. Pfed zapnutim pfistroje zkontrolujte, ze vechny sitova pfipojeni jsou provedena fadné a v souladu
s pokyny vyrobce. Pfed zapojenim nebo zménou zapojeni pfistroj vypnéte a odpojte od sité.

. Pamatujte na to, abyste pred odpojenim sitového kabelu pfi napéjeni pfistroj vzdy nejprve odpojili
vidlice (adaptér) ze sitové zasuvky.

. Zapojuijte vidlici pfivodniho kabelu do samostatné sitové zasuvky. Nepretézujte zasuvky ve zdi
prodluzovacimi kabely nebo sjednocenymi zasuvkami. Hrozi riziko Urazu elektrickym proudem.

. Pri odpojovani drzte pfivodni kabel za zastrcku, nikoliv za kabel.

. Vytdhnéte pfistroj ze zasuvky béhem bourek, nebo pokud jej nepouzivéte delsi dobu.

. Vyvarujte se pfeneseni pfistroje z chladného do teplého prostiedi nebo naopak popt. pfi
pouzivani pfistroje ve velmi vlhkém prostiedi. Na nékterych dilech uvnitf skfiriky pfistroje mize
zkondenzovat vzdusnad vlhkost a pristroj se tak muize stat docasné nefunkénim. V takové pripadé
nechte pfistroj na teplém a dobfe vétraném misté a vyckejte 1-2 hodiny v klidu, az se vlhkost
odpaii a pfistroj bude mozné normdlné pouzivat. Pozor zejména pfi prvnim pouziti prehravace
bezprostfedné po jeho nakupu v chladném ro¢nim obdobi.

. Nestavte pfistroj na nestabilni vozik, podstavec, stojan, konzolu nebo stdl. Pfistroj mdze spadnout
a zpUsobit vazné zranéni détem nebo dospélym osobdam nebo vazné poskodit pfistroj a jiné
objekty. Pouzivejte pfistroj pouze s vozikem, stojanem, podstavcem nebo stolkem stanovenym
vyrobcem nebo prodany s pfistrojem. Jakdkoliv monet pfistroj by méla byt provadéna podle
instrukci vyrobce a mélo by byt pouzito montazni pfislusenstvi doporucené vyrobcem.

. O pristroj se neopirejte, nenaklanéjte se pres néj ani ho nepouzivejte jako schody. Chrante jej pred
prudkymi pohyby. Zajistéte, aby si s pfistrojem nehrdly déti.

Béhem premistovani pfi pouziti voziku budte opatrni. Rychld zastaveni, nadmérna sila
a nerovné povrchy mohou zplsobit pfevrhnuti voziku s pfistrojem.

. Vlyrobce ani prodejce pfistroje v zadném pripadé neodpovidaji za jakékoliv pfimé i nepiimé skody
pfistroj uvedenych v tomto navodu.

. Chrarite piistroj pred udery, pady, nérazy, otresy, vibracemi, vihkem a prachem.

. Nevystavujte pristroj extrémnim teplotnim nebo vlhkostnim podminkam.
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Poznamka:

Pokud je pfistroj napajen prostrednictvim adaptéru, pouzijte pouze dodavany adaptér a napajeci kabel
sttidavého proudu dodany s pristrojem. Nepouzivejte vadné zasuvky. Ujistéte se, ze zastrcka je radné
zasunuta do zasuvky. Pokud je zastrcka volna, mize obloukem zpUsobit pozar. Ohledné vymény zasuvky
se obratte na kvalifikovaného elektrikére.

Poznamka:
Pristroj zapojujte pouze k fadné uzemnéné zasuvce s ochrannym zemnicim kolikem.

Poznamka:
Pokud budete pfistroj instalovat na zed nebo ke stropu fidte se instrukcemi vyrobce a instrukcemi
uvedenymi v ndvodu pouziti daného zafizeni.

Servis a idrzba

. Pro zabranéni riziklim drazu elektrickym proudem nebo vzniku pozaru nevyjimejte pfistroj
ze skiinky — uvnitf skiifiky nejsou dily, které by mohl opravit nebo sefidit jeho uzivatel bez
odpovidajiciho vybaveni a kvalifikace. Bude-li pfistroj vyzadovat sefizeni nebo opravu kontaktujte
odborny servis.

. V pripadé vyskytu jakychkoliv neobvyklych jev béhem pouzivani pfistroje, jako je napf. vyskyt
charakteristického zapachu pélici se izolace nebo dokonce dymu, pfistroj neprodlené vypnéte,
od ptistroje odpojte pouzivany zdroj jeho napajeni a s dalSim pouzivanim pfistroje vyckejte na
vysledek jeho kontroly pracovniky odborného servisu.

. Prenechejte veskery servis kvalifikovanému personalu. Servis je nutny, pokud byl pristroj
jakymkoliv zpisobem poskozen, napfiklad v pfipadé poskozeni sitového kabelu, politi pfistroje
tekutinou, vniknuti cizich predmétl dovnitf pfistroje, vystaveni pfistroje desti nebo vlhkosti, pokud
pfistroj nefunguje béznym zptsobem nebo doslo k jeho padu.

. V pfipadé opravy nebo vymény soucasti pfistroje se ujistéte, ze servisni technik pouzil ndhradni
soucasti urcené vyrobcem nebo aby nahradni soucasti mély stejné vlastnosti jako originalni.
Neautorizované nahrady mohou zpUsobit vznik pozaru, nebezpedi Urazu elektrickym proudem
nebo jind nebezpedi.

. Pred cisténim, pfenesenim nebo jinou Udrzbou odpojte vidlici (adaptér) ze sitové zasuvky.

. Pristroj Cistéte pouze suchou tkaninou.

. K ¢isténi nepouzivejte benzin, fedidlo nebo jind rozpoustédla ani nepouzivejte brusné Cistici
prostredky, draténky nebo houbicky s draténkami.

Poznamka:
Pfistroj neodhazujte do bézného domovniho odpadu. P¥i likvidaci dodrzujte mistni zakony
a predpisy.

Dalkovy ovladac¢ a baterie

. Nevystavujte dalkovy ovladac ani baterie pfimému slunci nebo zdrojim tepla, jako jsou radiatory,
tepelné vyméniky, kamna nebo jiné pfistroje (v¢etné zesilovact) produkujici teplo. Nepouzivejte
a neponechavejte piistroj v blizkosti otevieného ohné.

. Dbejte, aby senzor nebyl vystaven silnému zdroji svétla (napf. slune¢nimu) nebo svétla
fluorescencnich trubic, které mohou snizit Gc¢innost a spolehlivost dalkového ovladani.

. Dalkovy ovladac ani baterie nesmi byt vystaveny kapajici ani tekouci vodé a nesmi se na né stavét
predméty naplnéné tekutinou, napiiklad vazy. Chrante pred zmoknutim, postiikanim nebo politim
jakoukoliv kapalinou. Nepouzivejte venku. Nedodrzenim téchto pokynu hrozi riziko poskozeni
dalkového ovladace nebo baterii.

. Nepouzivejte tento pfistroj v blizkosti vody.

- Jetreba vénovat pozornost aspektiim dopadu likvidace baterii na zivotni prostredi.

. Nespravné pouziti baterii mGze zpUsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dalkovy ovladac fungoval
spravné, postupujte podle nize uvedenych pokyni:

N
N
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- Nevkladejte baterie v nespravném sméru.

- Baterie nenabijejte, nezahfivejte, neotvirejte ani nezkratujte.

- Nevhazujte baterie do ohné.

- Nenechavejte vybité baterie v dalkovém ovladaci.

- Nekombinujte rlizné typy baterii nebo staré a nové baterie.

- Pokud dalkovy ovlada¢ delsi dobu nepouzivate, vyjméte baterie, abyste zabranili moznému
poskozeni nasledkem vyteceni baterii.

- Pokud dalkovy ovlada¢ nefunguje spravné nebo se snizi jeho provozni dosah, vymérite viechny
baterie za nové.

- Dojde-li k uniku elektrolytu z baterii, ovladac¢ dejte vycistit do autorizovaného servisu.

Upozornéni: Z dlivodu zamezeni rizika pozaru nebo Urazu elektrickym proudem nevystavujte pfistroj
desti ani vlhkosti.

Upozornéni: Baterie se nesmi vystavovat nadmérnému teplu, napiiklad slune¢nimu svitu, ohni
a podobné.

Tento symbol oznacuje, Ze pfistroj ma dvojitou izolaci mezi nebezpecnym napétim ze sité
D a ¢astmi dostupnymi pro uzivatele. V pfipadé servisu pouzivejte pouze identické nahradni
dily.

® Dodatek k navodu na obsluhu LCD TV
A

Opatfeni pfi zobrazeni statického obrazu; cervené/modré/zelené/cerné body na obrazovce

Staticky obraz miize trvale poskodit zobrazovaci cast televizoru

. Neponechavejte staticky obraz na LCD panelu vice nez 2 hodiny,
protoze by mohlo dojit k poskozeni panelu. Toto poskozeni je
znadmo jako ,vypaleni obrazovky”

. Podobné poskozeni LCD panelu mdze byt zplsobeno statickym
umisténim loga televizni stanice.

. Sledovani televize ve formatech 4:3, 16:9 nebo podobnych (formaty
nepokryvajici celou plochu zobrazovace) po dlouhou dobu mize zanechat stopy na pravém nebo
levém okraji, pfipadné ve stfedu obrazu zptsobené rozdily ve vyzatovani svétla. Podobné poskozeni
muZze nastat i pii prehravani DVD nebo hrani her.

. Zobrazeni statického obrazu z videoher nebo pocitace po delsi dobu muze zpUsobit ¢astecny efekt
Jpretrvavajici obraz". Pro predejiti tohoto efektu snizte jas a kontrast pfi zobrazeni statického obrazu.

Na poskozeni zobrazovace z vyse uvedenych dlvodU se nevztahuje zaruka!

Na obrazovce se mohou objevit cervené/modré/zelené/cerné body

«  Toto je charakteristicka vlastnost zobrazovact z tekutych krystali a neukazuje to na zadny problém.
LCD zobrazovace jsou vyrobeny za pouZiti vysoce presné technologie tak, aby Vam poskytly jemné
detaily obrazu. Cas od ¢asu se na obrazovce mGze objevit nékolik neaktivnich bodt jako staly bod
Cervené, modré, zelené nebo cerné barvy (az do 0,001 % celkového poctu bodl zobrazovace). Toto
nijak neovliviuje vlastnosti a vykonnost Vaseho televizoru.
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Poznamky k USB konektoru:

Pamétové zafizeni USB je tfeba do pfistroje zapojit pfimo. NepouZivejte prodluzovaci USB kabel, aby
nedoslo k selhani prenosu dat a jeho ruseni. Elektrostatické vyboje mohou zpusobit nefunkénost
pfistroje. V takovém pfipadé musi uzivatel pfistroj restartovat.

Pred uzivanim pamétového zafizeni USB vyzkousejte jeho funkci komunikace s pfistrojem a rychlost
Cteni a zépisu dat.

Pro dosazeni maximalni rychlosti ¢teni doporucujeme zachovévat diskovy prostor defragmentovany.
PouZijte souborovy systém FAT32, jeden oddil, bez ochrany. Pokud neni zépis a ¢teni pamétového
zarizeni plynulé, mize dochazet k nezadoucim jeviim, jako jsou vypadky ¢asti obrazu (kosti¢kovani)
nebo celych snimkd, poruchy ve zvuku, v krajnim piipadé az zastaveni operace. Neocekavané chovani
piipojeného pamétového zafizeni popf. pfitomnost virli a jinych skodlivych softwar( mize zpUsobit az
zastaveni funkce pristroje s nutnosti je restartovat.

USB konektor je standardniho typu a nedokaze napdjet USB zafizeni s vysokym odbérem (napf. pevné
disky HDD). Pouzijte zafizeni s vlastnim napajenim a napéjejte je z jejich vlastnich napajeca.

Pristroj byl konstruovan s ohledem na maximalni kompatibilitu s pamétovymi zatizenimi. Vzhledem
k rozmanitosti zafizeni na trhu nelze zarucit kompatibilitu s kazdym USB zafizenim. V pfipadé potizi
zkuste pamétové zafizeni naformatovat pfimo v pfistroji. Pokud potize pretrvavaji, pouZijte jiné
pamétové zafizeni.

Z divodu Siroké nabidky USB zafizeni na trhu nelze zajistit kompatibilitu pfistroje se vSemi typy
USB zarizenimi.

Vyrobni ¢islo pristroje

Viyrobni ¢islo pristroje je jedine¢nym udajem jednoznacné identifikujicim vas pfistroj.

Viyrobni ¢islo vaseho pfistroje si prosim poznamenejte nize spolu s dalSimi tdaji dilezitymi pro
jednoznacnou identifikaci vaseho pfistroje.

Viyrobni ¢islo:

Datum nakupu:




1. Popis pfristroje

VOL+
>~ Tlacitko VOL +/-
VOL-
Tl

CH+
acitko CH +/-
e
MENU Tlac¢itko MENU
INPUT Tla¢itko SOURCE
(0] Tla¢itko STANDBY

IR snimac dalkového ovladani
Indikdtor napajeni

Tlacitko STANDBY
Zapne televizor z pohotovostniho rezimu.

Tlacitko VOL +/-
Stiskem zvyste/snizte hlasitost. V OSD menu slouzi jako 3ipky doleva/doprava.

Tlacitko CH +/-
Stiskem prepinejte mezi jednotlivymi kandly. V OSD menu slouzi jako Sipky nahoru/dolu.

Tlacitko MENU
VTV rezimu vyvold na obrazovku hlavni menu LCD televizoru a uvniti menu mé funkci Zpét.

Tlacitko SOURCE
Stiskem a pak volbou CH+/- vyberte poZadovany vstup a zvolte jej stiskem VOL+.

IR snimac dalkového ovladani
Nasmérujte délkovy ovlada¢ na tento senzor.

Indikator napajeni
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2. Dalkovy ovlada¢
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1. Tlac¢itko STANDBY

Zapne televizor z pohotovostniho rezimu.

2. Tlaéitko SOURCE

Stiskem vyberte pozadovany vstup.

3. Cislicova tlacitka 0-9

Stiskem 0-9 vyberte ptimo TV kandl pfi sledovani TV.
V rezimu teletextu zadejte cislo stranky atd.

4. Tlacitko FAV

Stisknéte v rezimu TV pro vstup / vystup do / z menu
oblibenych.

5. Tlac¢itko CD

Tlacitko pro pfepnuti na pfedchozi sledovany kanal.
6. Tlacitko SMODE

Stisknéte opakované pro vybér z rezimd zvuku.
7.Tlac¢itko PMODE

Stisknéte opakované pro vybér z rezim( obrazu.

8. Tlaéitko SLEEP

Nastaveni ¢asu automatického vypnuti televizoru.
9. Tlacitko TV/RADIO

Pfepinani mezi rezimy televizoru a radia.

10. Tlacitko DISPLAY

Tlacitko pro zobrazeni zdroje a informace o kanalech.
11. Tlaéitka A/V/<4/»/OK

Umoznuje navigaci v menu na obrazovce a nastaveni
televizoru podle vasich preferenci.

12. Tlacitko MENU

VTV rezimu vyvola na obrazovku hlavni menu LCD
televizoru.

13. Tlacitko EXIT

Funkce odchodu z nabidky nebo zobrazeni.

14. Tlacitko MUTE

Stiskem ztlumte zvuk. Zvuk obnovite opétovnym
stiskem nebo stiskem VOL +.

15. Tlacitko EPG

Stiskem zobrazte/vypnéte elektronického privodce
program.

16. Tlacitka VOL+/-

Stiskem zvyste/snizte hlasitost.

17.Tlacitka CH+/-

Stiskem piepinejte mezi jednotlivymi kanaly.

18. Tla¢itko MEDIA

Stiskem piepnete do rezimu Media (USB).

19. Tlaéitko T.SHIFT

Slouzi pro spusténi nahravani s casovym posunem
(tzv. time shift). Funkce je dostupna pouze v rezimu
DTV.
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20. Tlacitko REC
Slouzi ke spusténi nahravani (pouze v rezimu
DTV).

21.Tlacitko AUDIO

Rezim DTV/MEDIA: vybér hudebniho pozadi,
pokud je dostupné.

Rezim ATV: vybér mezi rezimy zvuku: Stereo/Dual
1/1l/Mono.

Jiné zdroje: vybér levy / pravy kanal

22. Tlacitko SIZE

Stiskem SIZE zménite velikost zobrazeni v rezimu
MEDIA.

23. Tlacitko REVEAL
Stisknéte REVEAL pro zobrazeni nebo vypnuti
skrytych informaci teletextu (zavisi na vysilani).

24. Tlacitko TTX
Zapnuti nebo vypnuti teletextu.

Poznamka: Funkce teletext je volitelna

a dostupnost tlacitka zavisi na modelu.
Informace teletextu pIné zavisi na provozovateli
kanalu.

25, Tla¢itko HOLD
Podrzeni souc¢asného zobrazeni.

26. Tlac¢itko SUBPAGE
Stisknéte pro pfistup na podstranky teletextu.

27.Tlac¢itko RECLIST

Vstup do seznamu potizenych zaznama

28. Tlacitko SUBTITLE

Tlacitko pro zobrazeni / skryti titulkd v dolIni ¢asti
obrazovky, pokud jsou dostupné.

29. Tlaéitka P-11/m/<<€//>P /144 />PI/MIX
PI: spustit / prerusit pfehravani, spustit
nahravani timeshift funkce.

B: Ukoncit nahravani / prehravani.

<4<« Rychlé pretaceni vzad

> Rychlé pretaceni vpred

€« Skok na piedchozi stopu

P»1: Skok na nasledujici stopu

MIX: TV obraz a telextovy obsah se soucasné
zobrazuji na obrazovce.

30. CERVENE, ZELENE, ZLUTE, MODRE tla¢itko:

odpovida rdznym barvam funkci v menu nebo
teletextu.

Dalkovy ovladac

Poznamka:
Vyjméte baterie, pokud budete pfistroj ukladat
nebo ho nebudete delsi dobu pouzivat.

Pro obsluhu pfistroje ovladacem nasmérujte
ovladac na pfistroj a potom stisknéte
tlacitko pro jeho pozadovanou funkci.
U¢inny dosah ovladace je do cca 5 metrd

pfi odchylce max. +/- 30° od kolmého sméru
k senzoru pfijimace dalkového ovladani na
predni strané pfistroje. Snizovanim kapacity
baterii se U¢inny dosah ovladace postupné
zkracuje. V okamziku pouziti ovladace nesmi
byt v prostoru mezi ovladac¢em a ptistrojem
pevné prekazky.

Pfi bézném pouzivani ovladace je Zivotnost
baterii v ovladaci cca 1 rok. Po vyznamném
zkraceni i¢inného dosahu ovladace

nebo pfi problémech s obsluhou pfistroje
ovladacem vyménte v ovladaci obé

baterie. Pokud nebudete ovladac delsi

dobu pouzivat, vyjméte z néj obé baterie

- zabrénite tak event. poskozeni ovladace
jejich pfipadnym vytecenim.

Zabrante dopadu silného svétla

(napt. slune¢niho svitu nebo svétla silnych
fluorescencnich/Uspornych zdroj),

které muze snizit uc¢innost a spolehlivost
infracerveného dalkového ovladani.
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Instalace kabelu

Pfed instalaci a pouzivanim si prosim peclivé prectéte cely ndvod k pouziti.
1. Vyjméte TV z obalu a polozte ji na rovny a pevny povrchu.

Poznamka:

Pfed zapojovanim nebo odpojovanim TV, pocitace nebo jinych zafizeni je tfeba se ujistit, Ze je pfivodni
kabel odpojen. Pfi odpojovani napajecich nebo signalovych kabeld uchopte kabel za koncovku,

nikdy netahejte za samotné kabely.

2. IEC konektor antény Ize propojit s VF vstupem televizoru.

3. AV vystupni konektor DVD Ize pomoci AV kabelu propojit s AV vstupem televizoru.

4. Jeden konec VGA kabelu pfipojte k VGA portu pocitace, druhy konec VGA kabelu zapojte do VGA
portu televizoru a na obou koncich utdhnete Sroubky po sméru hodinovych rucicek.

Poznamka:
P¥i pfipojovani 15pdlového VGA konektoru nepouzivejte nadmérnou silu, aby nedoslo k poskozeni
jednotlivych pinu.

5. Jeden konec HDMI kabelu pfipojte k HDMI pfistroji, druhy konec HDMI kabelu pfipojte k TV.

Poznamka:
P¥i pfipojovani HDMI kabelu dbejte na spravnou orientaci a nepouzivejte pfilisnou silu, aby nedoslo
k poskozeni jednotlivych pinu.

6. Ujistéte se, Ze jsou viechny AV kabely spravné zapojeny do odpovidajicich portu.
7. K témto konektortim pfipojte vstupni nebo vystupni SCART konektor externiho pfistroje.
8. Privodni kabel zapojte do sitové zasuvky s napétim 110 — 240 V~.

Poznamka:

Rozsah povoleného napéjeciho napéti této TV je 110 — 240 V~ 50/60 Hz. Nepfipojujte TV k napéjeni
mimo tento rozsah.

Pfi zapojovani a odpojovani napajeciho kabelu drzte vidlici za izolovanou ¢ast, nedotykejte se pfimo
kovovych ¢asti vidlice.
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4.Vybér vstupniho zdroje

Stisknéte tla¢itko SOURCE pro zobrazeni seznamu vstupnich zdroj(.
Tlacitky A/¥ nebo SOURCE vyberte pozadovany vstupni zdroj.
Stisknéte tlac¢itko OK pro potvrzeni vstupniho zdroje.

Stisknéte tlacitko EXIT pro vystup z menu.

SOURCE

ATV
\"

Input : Exit
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5. Prvotni nastaveni

Anténnim kabelem propojte televizor (RF-IN vstup) s anténni zasuvkou.

0SD Language (Jazyk OSD)
Tlaitky €/P vyberte jazyk pro menu a zpravy.

Mode Setting (Nastaveni rezimu)
Tlagitky €/» vyberte rezim.

Country (Zemé)
Tlaitky €/P vyberte zemi instalace.

Antenna Type (Typ antény)
Tla¢itky €/» vyberte typ antény.

Auto Scan (Automatické hledani)
Tla¢itky €/» vyberte rezimu: DTV + ATV, DTV nebo ATV.

First Time Setup

OSD Language 4 English >
Country Czech Republic

Tuner Type Antenna

Auto Scan

LCN

Auto Channel Update

+ Move <> Move MENU: Return EXIT: Exit

Auto Tuning Status (Stav automatického ladéni)
Prvni ladéni je digitalni. Pro vynechani digitalniho ladéni stisknéte tlacitko MENU.
Druhé ladéni je analogové. Pro vynechani analogového ladéni stisknéte tlacitko MENU.

Auto Scan

JERIL- Skip

Auto Scan
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6. Pouziti menu

6.1 Nabidka Picture (Obraz)

Stiskem MENU zobrazte hlavni menu.
Tlacitky €/» vyberte Picture (Obraz) a vstupte do menu tla¢itkem OK/V.

Tosttn BT ol & %

Picture Picture
Picture Mode < Standard PC Setup
Brightness 5 Screen Mode
Contrast Advanced Settings
Sharpness
RENEN]
Hue
Color Temp Standard
Aspect Ratio Full

& Move  4pAdjust MENU:Return xit OK: Select MENU:Return EXIT: Exit

1. Stiskem A/V¥ vyberte pozadovanou polozku, kterou chcete upravit.
2. Tlacitkem OK/<4/» provedte nastaveni.
3. Po dokonceni nastaveni stisknéte tlacitko MENU pro uloZeni a ndvrat na predchozi menu.

Picture Mode (Rezim obrazu)

Tlacitky A/¥ vyberte polozku Picture Mode (ReZim obrazu) a tlacitky €/» vyberte rezim.V nabidce
jsou nasledujici rezimy: Standard (Standardni), Mild (Jemny), Personal (Osobni), Dynamic
(Dynamicky).

Brightness (Jas) / Contrast (Kontrast) / Sharpness (Ostrost) / Saturation (Sytost) / Hue (Odstin)
Tlacitky A/V vyberte moznost a tlacitky €/» provedte nastaveni.

Brightness (Jas) Nastavte jas celého obrazu.

Contrast (Kontrast) Nastavte kontrast obrazu, nicméné stin obrazu z(stava konstantni.
Sharpness (Ostrost) Nastavte ostrost detail obrazu.

Saturation (Sytost) Nastavte sytost barev.

Hue (Odstin) Nastavte odstin barev pfenesenych v rezimu NTSC.

Color Temp (Teplota barev)

Slouzi ke zméné barevného spektra obrazu.

Tlacitky A/¥ vyberte polozku Color Temp (Teplota barev) a tlacitky €4/» zménte nastaveni.V nabidce
jsou nasledujici rezimy: Standard (Standardni) / Cool (Studeny) / Warm (Teply).

Standard (Standardni) Vysledkem je zivy obraz.

Cool (Studeny) Vysledkem je zlehka namodraly odstin obrazu.

Warm (Teply) Vysledkem je nacervenaly odstin obrazu.

Aspect Ratio (Pomér stran)

Tlacitky A/V vyberte Aspect Ratio (Pomér stran) a tlacitky €/» vyberte pfislusni pomér stran.

Auto (Automaticky) Automatické nastaveni poméru stran v zavislosti na velikosti TV
a vysilaném programu.

Full/4:3/Zoom 1/Zoom 2 Vyberte v zavislosti na doporu¢eném formatu.

PC Setting (Nastaveni PC)

Stisknéte tlac¢itko INPUT a vyberte PC.

Stisknéte tlacitko MENU pro vstup do hlavniho menu, poté tlacitky €/» vyberte PICTURE (Obraz).
Stisknéte tlacitko OK/¥ pro vstup do menu a tlacitkem ¥ vyberte PC Setting (Nastaveni PC).
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Tlacitky ¥/A vyberte polozku a tlacitky €/» nastavte hodnotu.

Auto Adjust (Automatické nastaveni) Stisknéte tlacitko MENU/P pro automatické nastaveni
optimalni pozice obrazu.

H position (H pozice) Nastaveni horizontalni pozice obrazu
V position (V pozice) Nastaveni vertikdlni pozice obrazu
Phase (Faze) Minimalni horizontalni zkresleni
Clock (Hodiny) Minimalni vertikalni zkresleni

Screen Mode (Rezim obrazovky)
Tlacitky A/V vyberte rezim HDMI, poté tlacitky 4/» vyberte Auto (Automaticky), Video (Video) nebo
PC (pocitac). Tyto moznosti jsou dostupné pouze v rezimu HDMI.

Advanced Settings (Pokrocilé nastaveni)

Provedte pokrocilé nastaveni pro jemné doladéni obrazu.

Tlacitky A/V vyberte Advanced Settings (Pokrocilé nastaveni) a tlacitkem OK / P vstupte do
podmenu.

L o lv & &
Advanced Settings

NR <4 Medium
Dynamic Contrast Medium

: Move 4P Adjust MENU:Return EXIT: Exit

NR (Redukce Sumu)

Nastavte moznost redukce Sumu obrazu. Tlacitky A/¥ vyberte moznost NR a tlacitky €4/ vyberte rezim.
Off (Vypnuto) Redukce Sumu bude vypnuta.

Weak (Slaby) Detekce a redukce nizkého Sumu obrazu.

Medium (Stfedni) Detekce a redukce stfedniho Sumu obrazu.

Strong (Vysoky) Detekce a redukce zvyseného Sumu obrazu.

Dynamic Contrast (Dynamicky kontrast)

Automatické nastaveni detailli a jasu obrazu. Tlacitky A/¥ vyberte moznost Dynamic Contrast
(Dynamicky kontrast) a tla¢itky 4/» vyberte pozadovany rezim. Dostupné jsou tyto moznosti: Off
(Vypnuto), Weak (Slaby), Medium (Stfedni), Strong (Vysoky).
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6.2 Nabidka Sound (Zvuk)

Stiskem MENU zobrazte hlavni menu.
Tlaitky €/» vyberte Audio (Zvuk) a vstupte do menu tla¢itkem OK/V.

L o lw & % v o le & %

Sound Mode 4 Standard » Audio Description »

UG 0 Sound Type Stereo
Bass —_—0

Balance —_— )
Surround Sound Off

EQ Setting

AVL Off

SPDIF PCM

4 Move 4P Adjust MENU:Return EXIT: Exit OK: Select MENU:Return EXIT: Exit

1. Stiskem A/V¥ vyberte pozadovanou polozku, kterou chcete upravit.
2. Tlacitkem OK/<4/» provedte nastaveni.
3. Po dokonceni nastaveni stisknéte tlacitko MENU pro uloZeni a ndvrat na predchozi menu.

Sound Mode (Rezim zvuku)
Tlacitky A/V vyberte Sound Mode (Rezim zvuku) a tlacitky €/» vyberte rezim zvuku. Dostupné jsou
tyto moznosti: Standard (Standardni), Music (Hudba), Personal (Osobni), Movie (Film).

Treble (Vysky) / Bass (Basy) / Balance (Vyvazeni)

Tlacitky A/V vyberte polozku a tlacitky «/» provedte nastaveni.

Treble (Vysky) Nastavte vysky zvuku. Zvyseni nebo snizeni vysokych ton(.

Bass (Basy) Nastavte basy zvuku. Zvyseni nebo snizeni nizkych (hlubokych) ton(.
Balance (Vyvazeni) Nastavte vyvazenilevého a pravého reproduktoru pro pozadovany poslech.

Surround Sound (Prostorovy zvuk)
Tlacitky A/¥ vyberte Surround Sound (Prostorovy zvuk) a tlacitky €/» vyberte On (Zapnuto) nebo
Off (Vypnuto).

EQ Setting (Nastaveni ekvalizéru)
Muzete si vybrat az ze 7 pasem ekvalizéru.
Tlacitky A/V vyberte EQ Setting (Nastaveni ekvalizéru) a tlacitkem OK/P» vstupte do podmenu.

EQ Mode (Rezim ekvalizéru)

Tlacitky A/V vyberte EQ Mode (Rezim ekvalizéru) a tlacitky €/» vyberte rezim. Dostupné jsou tyto
moznosti: Off (Vypnuto), Rock (Rockova hudba), Pop (Popova hudba), Jazz (Jazzova hudba), User
(Uzivatelsky).
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AVL (Automatické ovladani hlasitosti)
Nastavte funkci automatického ovladani hlasitosti. Tlacitky A/¥ vyberte AVL a poté tlacitky €/»
vyberte On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto).

SPDIF
Tlacitky A/V vyberte SPDIF a poté tlacitky €/» vyberte Off (Vypnuto) / Auto (Automaticky) / PCM.

Audio Description (Popis zvuku)

Tlacitky A/¥ vyberte Audio Description (Popis zvuku) a poté tlacitkem OK/» vstupte do podmenu.
V ném muzete Audio Description zapnout (On) nebo vypnout (Off) a nastavit pomér hlasitosti bézné
zvukové stopy a stopy audiopopisu.

Poznamka:

Popis zvuku dodéva do vysilani TV stanice. Zjistéte si, které TV stanice a které porady jsou popisem
zvuku vybaveny.

Audio Description

Mode (Rezim)
Tla¢itky A/V vyberte Mode (Rezim) a poté tlacitky €/ nastavte On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto).
Pokud je rezim zapnut, mGzete byt hlasitost nastavit uzivatelem.

Sound Type (Typ zvuku)
Tlacitky A/V vyberte Sound Type (Typ zvuku) a poté tlacitky €/P vyberte rezim. Dostupné jsou tyto
moznosti: Stereo / Dual |, Dual ll, Mixed (mixovany).
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6.3 Nabidka Channel (Kanal)

Stiskem MENU zobrazte hlavni menu.
Tla¢itky €/» vyberte Channel (Kanal) a vstupte do menu tlacitkem OK/V.

T olp & %

Channel

Tuner Type < Antenna
Auto Scan

off
Favorite Manager

Common Interface
Signal Information

& ove 4P Adiust MENURewn  EXIT:Exit

1. Stiskem A/¥ vyberte pozadovanou polozku, kterou chcete upravit.
2. Tlacitkem OK vstupte do podmenu.
3. Po dokon¢eni nastaveni stisknéte tlacitko MENU pro uloZeni a ndvrat na predchozi menu.

Tuner Type (Typ tuneru)
Tla¢itky A/V vyberte Tuner Type (Typ tuneru) a tlacitky €/» vyberte Antenna (Anténa) nebo Cable
(Kabel).

Auto Scan (Automatické hledani)
Tla¢itky A/V vyberte Auto Scan (Automatické hledani) a poté tla¢itkem OK/P vstupte do podmenu.
Typ tuneru Anténa Typ tuneru Kabel

“

Auto Scan

@

Auto Scan

Country (Zemé)

Tlacitky €/» vyberte zemi.
Mode (Rezim)

Tlacitky €/» vyberte rezim.

Scan Type (Typ hledani)

Tlaitky €/» vyberte typ hledani: Advanced (Pokroé¢ilé), Quick (Rychlé), Full (PIné).
Network ID (ID sit)

Tlacitky €/» vyberte typ ID sité: Auto (Automaticka) nebo vloZzte ¢iselnou hodnotu.
Frequency (Frekvence)

Tlacitky €/P vyberte frekvenci: Auto (Automaticka) nebo vlozte ¢iselnou hodnotu.
Symbol Rate (Symbolova rychlost)

Tlacitky /P vyberte pomér symbolu: Auto (Automaticka) nebo vlozte ¢iselnou hodnotu.

Start

Stisknéte tlacitko OK/P pro spusténi automatického hledani. Televizor nejprve vyhleda digitalni kanaly
a poté analogové. Pfed spusténim automatického hledani je tfeba provést vybér antény. Spatné
nastaveni antény muize zp(isobit nenalezeni zadnych kanél. Cislo nalezenych kanal(i neobsahuje
kédované kanaly.
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